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кноПоЧные ПеРеклЮЧатели

1. Серия 
D16 - кнопочные переключатели  
16 мм для пайки 
Р16 - кнопочные переключатели  
16 мм для монтажа в гнездо

2. Функциональная группа 
LA - Кнопочные переключатели с 
фиксацией 
LM - Кнопочные переключатели без 
фиксации

3. Вид кнопки 
S1 - квадратная, h=7.2 мм 
S2 - квадратная, h=10.2 мм 
Т1 - прямоугольная, h=7.2 мм 
Т2 - прямоугольная, h=10.2 мм 
R1 - круглая, h=7.2 мм

4. количество контактных групп (для 
P16 конт. группа одна) 
1ab - 1HP+1НЗ 
2ab - 2HP+2НЗ 
3ab - 3HP+3НЗ 

4ab - 4HP+4НЗ
5. тип и напряжение лампы  

подсветки 
0 - без лампы 
A - лампа накаливания 6 В/200 мА 
B - лампа накаливания 14 В/80 мА 
C - лампа накаливания 28 В/40 мА 
F - неоновая лампа ~110 В 
G - неоновая лампа ~220 В 
H - светодиод 6 В 
J - светодиод 12 В 
K - светодиод 24 В

6. цвет прозрачного колпачка
кнопки 
B - синий 
G - зеленый 
O - оранжевый 
R - красный 
W - белый 
Y - желтый

теХниЧеСкие ХаРактеРиСтики

Материал контактов:...................................................................................................................... серебро
Материал корпуса: ............................................................................................ термостойкий пластик
Рабочий ход кнопки: .............................................................................................................................. 3 мм
Усилие срабатывания: ...........................................................2-5 Н (в зависимости от количества  

контактных групп)
Макс. количество срабатываний: ..................................................................механическое - 2х106

электрическое - 8х105 (при ~1 А, 250 В)
Макс. сечение припаиваемого провода: ..............................................................................0.75 мм2

Коммутируемая нагрузка: .......................................................................................................~250 В/5 А
Макс. толщина панели: ......................................................................................................................... 8 мм
Класс защиты: ............................................................................................................................................ IP 40
Диапазон рабочих температур: ...........................................................................................-25…+55°С

цоколеВка

Показана одна контактная группа.
Каждая контактная группа состоит из двух пар контактов, одна из которых - нормально замкнутая (НЗ),  
другая - нормально разомкнутая (HP).

Дано обозначение переключателя с двумя контактными группами, 
с подсветкой, без фиксации (а) и с фиксацией (б).

18 x 18 18 x 24

а)

∅18

ПоСадоЧное меСтоСХематиЧеСкое оБознаЧение

б)

СиСтема оБознаЧениЙ

1            2           3   4   5         6
D16 LA R1 2ab G R

замки для РЭа

Применяются для коммутации электрических цепей ограниченного доступа.
Коммутация:
125 В – 1 А
250 В – 0,5 А

Коммутация:
125 В – 3 А
250 В – 1,5 А

Коммутация:
125 В – 1 А
250 В – 0.5 А

Коммутация:
125 В – 1 А
250 В – 0.5 А

Коммутация:
125 В – 1 А
250 В – 0.5 А

Коммутация:
125 В – 4 А
250 В – 2 А

Коммутация:
125 В – 2 А
250 В – 1 А

Коммутация:
125 В – 4 А 
250 В – 2 А

Коммутация:
125 В – 0,4 А 
250 В – 2 А

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0601 2 2 90° OFF-ON
SJ0603 4 2 90° ON-ON
SJ0605 4 3 45° -0° -90° OFF-ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0617 4 1 90° ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0627 2 2 90° OFF-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0631 2 2 90° OFF-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0643 3 3 120° OFF-ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0655 3 3 120° OFF-ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые 

положения

SJ0699 4 2 90° -135∅° ON-ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые положения

SJ0723 4 4 270° OFF-ON- ON-ON
SJ0725 5 4 270° OFF-ON-ON-ON

наимене колво 
контактов

колво 
положений 

ключа
угловые 

положения

SJ0729 2 винта 2 90° OFF-ON


